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ALBA BUTTERFLY
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ALBA BUTTERFLY

FEATURES 

Maximum dimensions I Dimensioni massime
Dimensions max. I Max. Abmessungen
Dimensiones máximas I Max. afmetingen

550 x 715 cm

Minimum dimensions I Dimensioni minime
Dimensions min. I Min. Abmessungen
Dimensiones mínimas I Min. afmetingen

200 x 190 cm

Total height I Altezza totale
Hauteur totale I Gesamthöhe
Altura total I Totale hoogte

303 cm standard

Pillar section I Sezione pilastri
Section de pilier I Querschnitt der Pfosten
Sección de columna I Doorsnede staanders

11 x 11 cm

Beam section I Sezione trave
Section de poutre I Tragbalken
Sección de la viga I Draagbalkgedeelte

16,5 x 23 cm

Gutter section I Sezione gronda
Section de gouttière I Regenrinnenprofil 
Sección del canalón I Sectie goot

 12,2 x 8,7 cm

Downpipe integrated in the pillar
Pluviale integrato nel pilastro 
Tuyau de descente intégré dans le pilier
Im Pfeiler integriertes Fallrohr
Pluvial integrado en la columna
In de staander ingebouwde regenpijp

Opt

  Shifted Pillar I Pilastro traslato I Pilier déporté
Versetzbarer Pfeiler I Columna desplazada I Verplaatste staander

Opt

11.000 l/h - 4*
10.500 - 3*
9.500 - 2*
6.500 - 1*

* Drains open I Scarichi aperti I Éco ulements ouverts
offene Abflüsse I Desagües abiertos I Open afvoeren

--

class EN 13561

Class 5 
L < L 350 cm

Class 4 
L > 350 cm < 450 cm 

Class 3
 L > 450 cm < L 550 cm

Master 

Not integrated
Non integrate
Non intégrée
Nicht integriert
Non integrados
Niet geïntegreerd

Opt
MyGlass I Brio S I Magiko B I Aura

Opt

Opt

Opt

Colours | Colori | Coloris | Farben | Colores | Kleuren

Structure
Struttura
Structure
Struktur
Estructura
Struktuur
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Differences in colour tonalities may occur and depend on the reproduction tecnique. | Eventuali differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione.

Toute différence éventuelle de tonalité est due à technique de reproduction. | Eventuelle Farbunterschiede sind drucktechnisch bedingt.

Pueden producirse diferencias de tonalidad debidas a la técnica de reproducción. | Eventuele kleurverschillen zijn te wijten aan de druktechniek.

NEW
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Freestanding
Autoportante
Autoportante
Freistehend
Autoportante
Zelfdragend

Wall-mounted on two sides
Addossata su due lati
Adossée sur deux côtés 
Auf beiden Seiten anliegend
Adosada en dos lados
Aangebouwd aan beide zijden

Projection side wall-mounted
Addossata a muro sul lato sporgenza
Adossée au mur côté avancée
An Seite Ausladung an Wand anliegend
Adosada a la pared en el lado salida
Aan de muur bevestigd aan de uitsteekzijde

Width side wall-mounted
Addossata a muro su lato larghezza
Adossée au mur sur la largeur
An Seite Breite an Wand anliegend 
Adosada a la pared en el lado ancho
Aan de muur bevestigd aan de breedtezijde

Fabric and colour
Tessuto e colore
Tissu et couleur
Gewebe und Farbe
Tejido y color
Textiel en zeil

Eclissi Standard

LAC 650 SL Opt

Precontraint 302 Satin Opt

Soltis W96 Opt

Opatex® Cool Opt

Fabrics | Tessuti | Tissus | Gewebe | Tejidos | Textiel

ALUMINIUM | ALLUMINIO
ALUMINIUM | ALUMINIUM
ALUMINIO | ALUMINIUM

FABRICS | TESSUTI
TISSUS | GEWEBE
TEJIDOS | TEXTIEL

MOTORS AND ELECTRIC COMPONENTS
MOTORIDUTTORI E COMPONENTI ELETTRICI
MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
MOTOREN UND ELEKTRISCHE KOMPONENTEN
MOTORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
MOTOREN EN ELEKTRISCHE COMPONENTEN

CRISTAL

WARRANTY I GARANZIA | GARANTIE | GARANTIE | GARANTÍA | GARANTIE


